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Klemens
Klemensler

YM-KLM-004

Yapısı
Genellikle yüksek kaliteli alüminyum alaşımları ve korozyonu önlemek için galvanizli veya alüminyum gövdeli, vidalı sıkıştırma mekanizmalı ürünler.

Kullanıldığı yerler
Enerji nakil hatları, havai hat branşmanları, aydınlatma direkleri ve dış saha bağlantıları.

Montaj: DIN Rayı (TS 35)
Malzeme: Poliamid / Polikarbonat
Standart: TS EN 60947-7-1
Bağlantı Tipi: Vidalı / Yaylı

Klemens Türleri

Klemens Türü Açıklama

Alcu Klemens Alüminyum iletkenleri (Al-Al) veya alüminyum iletkeni bakır iletkenle (Al-Cu) bağlamak için korozyon 
önleyici özellikli klemensler (A25-B16'dan A240-B120'ye kadar).

Branşman Klemens Ana hattan yük almayan, branşman (atma) hatları için kullanılan, 2-3 vidalı bağlantı elemanları.

Durdurucu Klemens İletkeni sabitlemek ve tutmak amacıyla durdurucu direklerde kullanılır.

İzoleli/İzoleli Branşman Klemensi Güvenliği artırmak için yalıtkan gövdeli tipler.
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